“投影仪”招标具体参数要求

	编号
	单位
	项目
	数量
	技术要求

	1
	资产管理中心
	投影仪
	1
	

	2
	艺术学院音乐系
	视频播放系统
	10
	55英寸4K超高清 杜比音效 HDR ，分辨率3840x2160,高动态范围图像HDR10+,WIFI直连，HDMI,USB,数字降噪，游戏模式。

	3
	艺术学院音乐系
	蓝光硬盘播放机设备
	10
	接口类型: USB,视频输出端口: HDMI,播放格式: CD DVD Blu-ray,画面降噪，照片格式 JPEG,GIF,PNG,DOIBY TRUE HD/DTS,符合国家CCC认证标准。

	4
	环境工程系
	投影机幕布（环境工程系实验室多媒体）
	1
	吊顶投影机：4000流明
幕布：100寸，4：3

	5
	信息工程学院
	投影仪
	1
	爱普生EB-C1040XN
投影画面尺寸：30-300英寸
亮度：4000流明
标准分辨率：1024x768dpi
对比度：1001-3000:1
投影光源：UHE灯泡
显示技术：三片LCD，需支持VGA,HDMI、网络及音频接口
支持RS-232端口控制，支持快速启停功能

	6
	实验室管理中心
	教学楼备用投影机
	4
	爱普生EB-C1040XN
主灯亮度4000流明，对比度3000:1，显示分辨率1024X768,3LCD，支持RS-232端口控制，支持快速启停功能。

	7
	图书馆
	蓝光DVD播放器
	1
	3D蓝光DVD播放机影碟机 2K至4K倍线技术 内置WIFI 视频输出端口：HDMI；屏幕镜像功能。

	8
	艺术学院舞蹈系
	投影仪
	1
	HD39HDR（参考品牌：奥图码）
【有配图】

	9
	艺术学院舞蹈系
	电动投影仪幕布
	1
	100英寸16:9白玻纤幕布（参考品牌：Redleaf红叶）
【有配图】

	10
	艺术学院舞蹈系
	投影仪
	1
	屏幕比例: 16:9 16:10;
分辨率(dpi): 1920x1200dpi;
变焦倍数: 1.35倍;
对比度: 15000:1
亮度: 6000流明(含)-8000流明(不含)
灯泡类型: 激光光源;
投放画面大小: 30~300英寸;
最佳投放距离: 5米;
梯形校正范围: ±30度;
支持色彩数目: 10.7亿色;
灯泡功率: 270W;
灯泡寿命: 不小于5000小时;
缩放比不小于: 1.3:1;
是否可吊装: 是;
梯形矫正: 垂直

	11
	艺术学院舞蹈系
	投影幕布
	1
	尺寸：200寸
材质：白玻纤幕；
材质介绍：增益约2.4，可视角度约160度，色彩艳丽，还原性好，布基由玻璃纤维编织而成，平整度相对较好
幕布比例：16：9宽屏;
对应投影仪分辨率：1080P,2K,4K
类型：电动幕

	12
	艺术学院舞蹈系
	投影幕布
	1
	尺寸：150寸
材质：白玻纤幕；
材质介绍：增益约1.2，可视角度约160度，色彩艳丽，还原性好，布基由玻璃纤维编织而成，平整度相对较好
幕布比例：16：9宽屏
对应投影仪分辨率：1080P,4K
类型：电动幕

	13
	艺术学院艺术设计系
	便携投影仪
	1
	分辨率3840x2160dpi左右，500ANSI流明以上。可充电，带音响，可无线连接、蓝牙连接

	14
	无人机系
	教学用投影仪
	3
	参考品牌：当贝、极米、索尼
采用MStar938芯片，4+64G内存 ，2050ANSI流明，无感对焦、自动梯形校正

	15
	无人机系
	液晶显示屏（触摸一体机）
	2
	显示屏大于等于82英寸、I7CPU/内存大于等于3.5G/固态硬盘大于等于100G，触摸屏教学一体机

	16
	实验室管理中心
	投影机（电教中心设备）
	13
	（1）爱普生EB-C1020XN
投影亮度≥3500流明
支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面
对比度3000:1
焦距f=18.2mm-29.2mm，可在4-5米距离投满100寸幕布
使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。
（2）爱普生EB-C1040XN
投影亮度≥4000流明
支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面
对比度3000:1
焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满120寸幕布
使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。

	17
	康复系
	多媒体教学一体机（可触屏）
	4
	1.尺寸：55英寸                                                       
2.安卓+I5双系统 四核                                                          3.电脑配置：win10+I5+4G+128G  
4.支架，可移动，支持手写触摸                
5.接口：HDMI；USB2.0 USB3.0 水晶头                                     
6.清晰度1080P,带音响，彩色屏幕
7.配备有线USB键盘、有线USB鼠标
8.网卡：802.11AC无线网卡，1000M有线网卡

	18
	康复系
	投影显示器（带操作系统）
	2
	两台55寸大屏显示器，4K全面屏，带操作系统
参考品牌：联想、惠普、戴尔
cpu:i5-10400F,内存：8G，显卡：GT730 GDDR5，机械硬盘1TB+固态硬盘256G SSD，预装WIN10系统，配套23英寸显示器，1920*1080分辨率，72%NTSC高色域，防眩光屏幕，VGA+DVI输入

	
	
	
	
	

	补充说明：
	为方便合并到我院现有投影品牌设备的维修和备件互换配置，在未指明具体设备品牌的项目中，优先选用：爱普生、松下、索尼


